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MATERIAL DE RELLENO PLASTICO RINGLAM

Nuestro material Ring Lam es un cuerpo de relleno plastico a granel, fabricado mediante proceso de inyeccion,
para el empleo en plantas de tratamientos de aire. Puede ser fabricado en polipropileno virgen transparente o
reciclado, de color negro, a peticion del cliente y segun su utilizacion. Es un material de relleno que presenta
caracteristicas de elevada resistencia quimica y fisica, permitiendo su utilizacién, con éptimos resultados, en
varias aplicaciones. Permite sustituir los materiales de relleno convencionales para solucionar eficazmente, las
diferentes problematicas que surgen en los tratamientos de aire.

Principales Aplicaciones

Los cuerpos de relleno Ring Lam tienen varias aplicaciones especificas para sistemas de tratamiento de
humos y gases, tales como:

o Torres de absorcion

« Torres de destilacién

» Torres de extraccién

« Torres de regeneracion

» Torres de refrigeracion

» Torres de desodorizacién de gases (Scrubber)
e Torres de lavado de CO2

« Torres de precipitacion de humos y gases

Principales ventajas

« Bajo peso y gran resistencia mecaénica

« Gran elasticidad del producto

» Baja perdida de carga

« Gran superficie de intercambio

» Elevada estabilidad dimensional también con temperaturas elevadas

» No interfiere de ninguna forma en el proceso (con espumas, polvo, rupturas, etc...)
« La altura del lecho se queda constante durante todo el proceso

La duracién de material de relleno Ring Lam es muy prolongada en el tiempo, consiguiendo asi, un importante
ahorro en los costes de mantenimiento y sustitucion del material de relleno.

El rendimiento de la planta es constante durante todo el tiempo operativo.
Tiene un bajo costo inicial respecto a la utilizacion de materiales de relleno convencionales.

Posibilidad de fabricar diferentes medidas de cuerpos de relleno, con diferentes rendimientos de las plantas,
segun necesidades especificas del proyecto.
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Principales ventajas

245 93

I

26 45,600 4+4 87,8

11/2 38 15,000 143 94 4+4 82,0
2 50 6,400 114 94 4+4 60,0
31/2 90 1,180 82 96 6+6 60,0

Material PP
Temperatura de trabajo c° 13
Punto de fusién (o 155

Fuerza compresiva Kg/cm2 380

Adsorcién de agua % < 0,02
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